
縦列駐車

1. 進入路の確認を行います

左の縁石から50㎝位の間隔をあけて直進し、

同時に進入路（駐車場内）の安全も確認します。

3. ハンドルを左にまわして後退する
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2. 後退する直前に目視で安全確認します

後退する直前に、左右、後方を確認し、

後端がそろう位置まで後退します。

Point

停止して確認することで、
次の操作（手順）の確認をする余裕ができます。

左後部の三角窓からの
見え方もポイントです。

の位置でハンドルを左にいっぱい回します。

Point
周囲に注意し、ゆっくりと後退ながら
角度をつけていきます。

4. ハンドルを戻します

ハンドルをまっすぐに戻すタイミングは、

駐車スペースの後方にある車両の前部・左角と、

運転する自車の右側が一直線になった時です。

右側のドアミラーでも確
認できます。

No.1

後方車両の
前部・左角

左の縁石から
５０㎝位
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縦列駐車

5. ハンドルを右にいっぱい切ります

前の車両の後部右角と、自車の前部左角が平行になるまで、まっすぐ後退し、
ハンドルを右にいっぱい切ります。

※視覚位置は平均的な参考位置です。座席の位置により変化しますので、各自で目標を設定してください。
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Point
前方、後方、側方など周囲の状況を確認しながら後退します。

6. 駐車完了です

駐車範囲内で、車体が平行になったら終了です。

出る時は、発進合図、後方確認をよくして発進します。

No.2

前方車両の
後部・右角
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